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Silkkipaperitaulut

Kauniin lapikuultavan taulun materiaalina on
kaytetty silkkipaperia. Silkkipaperikerrokset on
kiinnitetty vedella ohennetulla Eri Keeperilla, jonka
ansiosta silkkipaperikerrokset sulautuvat toisi-
insa. Taulun kehykset on helppo tehda neljasta
kartonkisuikaleesta. Silkkipaperitaulu sopii hyvin
ikkunan koristeeksi, jolloin taulun lapi tuleva valo
saa sen kuviot hehkumaan.
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Liimasivellin, kyna ja sakset

1. Suunnittele ja piirra kopiopaperille haluamasi kuvio. Suunnittele samalla, minka
kokoisen haluat taulusta tehda.

2. Jaljenna suunnittelemasi kuvio erilliselle paperille ja leikkaa kuvion kaavat irti. Leik-
kaa kaavojen avulla kuvion kappaleet varillisista silkkipapereista. Leikkaa 2 - 3 kappal-
etta kutakin kuvion osaa.

3. Leikkaa taulun pohjaksi suunnittelemasi kokoinen kappale valkoisesta silkkipaperis-
ta. Aseta piirtamasi kuvio kalvon tai muovitaskun alle.

4. Aseta valkoinen taustasilkkipaperi muovitaskulle. Ohenna Eri Keeperia vedella niin,
etta liima on maalimaista ja Idysaa. Levita vedella ohennettua Eri Keeperia silkkipaper-
itaustan paalle niin, etta koko paperi kostuu. Valta hankaamista, jotta silkkipaperi ei
repeydy.

5. Aseta silkkipaperista leikkaamasi kappaleet yksi kerrallaan silkkipaperitaustan
paadlle ja levita jokaisen kappaleen paadlle ohut kerros vedella ohennettua Eri Keeperia.
Kiinnita aina vahintaan kaksi samanmuotoista silkkipaperikappaletta paallekkain. Mita
useampi paallekkainen silkkipaperikerros sita tummempi savy kuvioon tulee.

6. Jatka taulun tyostamista lisaamalla silkkipaperikuvioita kunnes olet tyytyvainen.
Jata tyo kuivumaan ja irrota kuivunut tyo varovasti muovitaskun pinnalta.

7. Leikkaa kartongista nelja pitkaa suikaletta ja kokoa niista taululle kehys. Kiinnita
silkkipaperitaulu kartonkikehyksiin puikkoliimalla ja kiinnita tyo ikkunaan.

Huom! Osa silkkipapereista saattaa varjata, joten tee testityd ennen varsinaisen tyon
aloittamista. Tummat ja mahdollisesti varjaavat yksityiskohdat voi kiinnittaa valmiiseen
ja kuivuneeseen tyohon puikkoliimalla.
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